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Kenndaten

Frequenz

Anzahl der Kandle
Betriebsart

Sender

Frequenzabweichung
Frequenzkonstanz

Modulationsart

Antennenanpassung
Ausgangsleistung

Frequenzhub

Oberwellendampfung
Nebenwellendémpfung

Klirrfaktor bei 1000 Hz (6 kHz Hub)

Ruffrequenz

Empfédnger

Frequenzkonstanz

Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand
und 8 kHz Hub

Klirrfaktor bei 1,5 W

Zwischenfrequenz

Trennschdrfe bei 100 kHz Kanalabstand
Sprachbandbreite

Stromversorgung
Netzbetrieb
Stromaufnahme
Batteriebetrieb

Abmessungen und Gewichte
Verkehrsfunkgerdt
Verkehrsfunkgerét (dicht)
Bedienungsteil
Bedienungsteil (dicht)
Bedienungspult
Stromversorgungs-Zusatzgeréte

* fiir Netzstation

fir Batteriestation

frequenz zuteilen lassen.

Die Aniage ist vom Ministerium fiir Post- und Fernmeldewesen gepriift und der Betrieb ge-

nehmigt. Jedoch muB sich der Bedarfstrdger von der zustdndigen Postbehdrde die Betriebs-

VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 52241

31,7 ... 40,1 MHz

700 ... £%5 MHz

Auf Wunsch kénnen auch Geréte auBerhalb des angegebenen
Bereiches, jedoch innerhalb 30 ... 102 MHz, geliefert werden.
max. 3 (je nach Bestellung) Abstand 100 kHz
Wechselsprechen (Simplex)

max. 1 >< 10-4

< 2> 10-4 bei -10°C ... +40°C
Phasenwinkelmodulation

€0 Q

=10W an 60 Q

max. 9 ... 11 kHz

> 40 dB

> 40 dB

=7%%

1750 + 50 Hz

<23 10-4 bei -10°C ... +40°C

< 1uV

< 5%

3,1 MHz

=93 N

300 ... 3400 Hz -

110V [ 195V / 220V / 240V ~
ca. 0,65 A bei 220V |

12V ca. 12 A, beim Senden 14,5 A
Breite  Héhe Tiefe
560 >< 350 >< 350
730 >< 440 < 435
290 < 55 < 135
270 >< 233 >< 110
200 > 240 > 250

Gewidhi
ca. 45 kg
ca. 50 kg

1.5 kg
4,5 kg
5 kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

245 > 310 =< 190
400 > 300 > 280

{mm)
(mm)

8,5 kg
18,5 kg

Anderungen vorbehalten!

TS 1004 - Ausgabe 1957
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Antenne

Der Besteller hat die Wah! zwischen herizontal und vertikal polarisierten Antennen. Letztere
werden ais Viertel- oder Halbwellenstrahler ausgefihrt und weisen eine Rundstrahlcharakteristik
auf. Diese Art verwendet man mit Vorteil fiir solche bewegliche Stationen, aus denen wé&hrend
der Fahrt gesprochen werden soll. Deshalb ist auch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagen-

antenne konstruiert worden. Die ortsfeste Gegenstation erhélt den Halbwellenstrahler als Antenne.

Die horizontal polarisierten Antennen verwendet man fiir den gerichteten Betrieb. Die bewegliche
Station wird mit einem Horizontaldipol ausgeriistet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt-
charakteristik und - muB vor Betriebsaufnahme in die Richtung der Gegenstation gedreht werden.
Die Senderenergie wird auf diese Richtung konzentriert und ermdglicht die Uberbriickung gréBerer
Entfernungen. Die Gegenstation muB ebenfalls eine horizontal polorisierte Antenne verwenden.
Wird cine Rundstrahlcharakteristik verlangt, muB ein gestockter Ringdipol verwendet werden.

Gerdte in dichter Ausfiihrung

Verkehrsfunkgerét und Bedienungsteil stehen auf Wunsch in dichter Ausfithrung zur Verfiigung.
Sie sind nach Schutzart P 43 DIN 4050 staub- und spritzwassergeschiitzt. Sie eignen sich
besonders zur Aufstellung in feuchten und staubigen Ré&umen, sowie im Freien und k&nnen
z. B. auf Baggern, Abraumbriicken oder Krénen eingesetzt werden. Zur besseren Warme-
abstrahlung ist das Gehduse des Verkehrsfunkgerdtes mit Rippen versehen. Die Kabel- und
Steckereinfiihrungen sind abgedichtet. » :

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehduse aus LeichtmetallguB verhindert das Eindringen von
" Staub und Feuchtigkeit.

Die Betriebsspannungen und -stréme kdnnen mit einer Spezialeiﬁrid\iung gemessen werden.
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Technische Einzelheiten
Sender
Der Sender arbeitet mit Phasenwinkelmodulation. Die Frequenzkonstanz wird durch die Quarze
bestimmt. Um den erforderlichen Endhub zu erzielen, findet iiber mehrere Stufen hinweg eine
Frequenzverzwélffachung statt. ’
Die verstérkte Modulationsspannung gelangt an eine Reaktanzréhre (6 AC 7). Die Modulation er-
folgt, indem der Anodenkreis im Rhythmus der Modulationsfrequenz verstimmt wird. Diese Ver-
stimmung bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der Anodenwechselspannung. Der
Frequenzhub ist einstellbar. Die Antennenleistung von 10 W wird einer Réhre LV 3 entnommen.
Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel erfolgt iiber Relais, die vom Bedienungsgerét ge-

steuert werden. Die .Schwingkreise sind so breitbandig, daB nur die Quarze umgeschaltet
werden ' brauchen. R&hrenbestiickung: EC 92, ECH 81, 6 AC 7, 2< ECC o1, LV 3

Empfédnger

Der Empfénger arbeitet nach dem Uberlagerungsprinzip. Das von der Antenne aufgenommene Ein-
gangssignal wird verstdrkt und einer Mischstufe zugefiihrt. Die Ogszillatorfrequenz ist quarzstabilisiert.
Die Zwischenfrequenz (3,1 MHz) gelangt iiber die Vierkreisfilter der beiden folgenden Zwischen-
frequenzverstérkerstufen an den Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe, amplitudenmodulierte
Stérungen zu beseitigen. Er liefert gleichzeitig eine Regelsparinung zum Ausgleich von Schwund-
erscheinungen, sowie die Steuerspannung fiir die Rauschsperre. Diese beseitigt das Empfénger-
rauschen in den Gesprdchspausen bei fehlender Trdgerwelle der Gegenstation.

Die vom Phasendiskriminator demodulierte Hochfrequenz wird nach Verstérkung dem Be-
dienungsger&t bzw. dem Lautsprecher zugefiihrt.

Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel besorgen Relais, die vom Bedienungsgerét gesteuert
werden. - Der Einsatz der Rauschunterdriickung ist einstellbar.

Réhrenbestﬁckung: ECH 81, 6 >< EF 80, 2 >< EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84

- Batteriestromversorgung

Die Stromversorgung dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebsspannungen fiir die Station.
Die Heizspannung fiir die Réhren wird der Batterie direkt entnommen. Die Bauelemente sind
in cinem Einschub des Verkehrsfunkgerdtes ecinschlieBlich der Relais zur Fernbedienung unter-
gebracht. Die Stromversorgung enthélt auBerdem einen Tonrufgenerator, der den Sender bei
gedriickter Ruftaste mit einer Frequenz von 1750 Hz moduliert.

Réhrenbestiickung (Tonrufgenerator): EC 92

Netzstromversorgung

Der Einschub ,Stromversorgung 110 ... 240 V~ dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebs-
spannungen aus dem &rtlichen Wechselstromnetz und ist zwischen Sender und Empfdnger im
Verkehrsfunkgerdt untergebracht. Er enthdlt die Netztransformatoren, Gleichrichter, Siebmittel
und die Relais zur Fernsteuerung. AuBerdem findet hier der Tonrufgenerator zum Rufen der
Gegenstation Platz. Réhrenbestiickung (Tonrufgenerator): EC 92

Antennenweiche

Die Antennenweiche schaltet entweder Empfénger oder Sender an die Antenne. Dadurch ist es
mdglich, mit nur einem einzigen Strahler pro Station auszukommen. Die Umschaltung erfolgt
mittels eines Relais, das in einem Gehé&use eingebaut ist und durch die Sprechtaste im Mikro-
telefon oder die Tonruftaste gesteuert wird. Im Ruhezustand liegt der Empfénger an der Antenne.
Die Antennenweiche wird im Verkehrsfunkgerét untergebracht.
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Verkehrsfunkgerat,
Frontplatte abgenommen

Stromversorgungs-Zusatzgerat
fir die Netzstation

Zusatzgeriite

Auf besonderen Wunsch kann eine Notsiromversorgung, bestehend aus einem Stromversorgungs-
Zusatzgeréit und cinem Umformer mit Anlasser, geliefert werden. Der Zusatz findet bei
Ausfall des Ortsnetzes zum kurzzeitigen Aufrechterhalten des Funkbetricbes Verwendung. Der
Strom wird in diesem Fall von einer Akkumulatorenbatterie geliefert.

Stromaufnahme: Bei 12 V etwa 24 A.

Waechselstromlichtnetz, Notstromeinrichtung und Verkehrsfunkgerdt werden an einer Klemm-
leiste des Stromversorgungs-Zusatzgerdtes angeschlossen.

Wird die Anrufsignalisierung mittels Wecker gewiinscht, ist in das Verkehrsfunkger&t cin Ton-
rufempfénger cinzubauen, der cin elektronisch gesteuertes Relais enthdlt, das beim Empfang
des Tonrufes anspricht und einen angeschlossenen Wecker zum Ansprechen bringt.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP1-01043R000900050012-0

y

Die Station fiir Wechselistromnetzanschluf3

ist fir den ortsfesten Einbau in Gebdude bestimmt. Sie kann nicht nur als Leitstelle, sondern
auch als eine den beweglichen Stationen gleichgestellte Station eingesetzt werden. Sie ist eben-
falls in einzelne Gerdte unterteilt und fiir Fernbedienung eingerichtet.

Das Verkehrsfunkgerdt entspricht GuBerlich dem der Batteriestation. Jedoch ist ein fiir Netz-
betrieb geeigneter Stromversorgungseinschub vorhanden. Am Untersatz ist stott des Anschlusses
fir den Batteriestecker eine Klemmleiste zum AnschluB der Netzzufiihrung angebracht, die durch
eine Kappe beriihrungssicher abgedeckt wird. Ein HF-Filter verhindert das Eindringen der im
Gerat erzeugten Hochfrequenz in das Starkstromnetz. '

Statt des speziell fir Fahrzeuge geschaffenen Bedienungsteiles wird die netzbetriebene Station
von einem Bedienungspult gesteuert. Anstelle des Schliisselschalters trdgt die Frontplatte
einen dritten Drehschalter mit den g'cichen Funktionen. Die Schaltméglichkeiten sind die gleichen
wie beim Bedienungsteil. Zusétzlich ist in das Bedienungspult ein Lautsprecher eingebaut, iiber
den der Funksprechverkehr abgewickelt werden kann. Die am Pult anzuschlieBende FuBtaste
wird wéhrend des Sprechens gedriickt und schaltet den Lautsprecher als Mikrofon um. Zur
Verstérkung der geringen Spannung ist ein zweistufiger Mikrofonverstérker eingebaut.

Damit beim Sprechen aus larmerfiiliten R&umen die Verstandlichkeit nicht leidet, ist es emp-
fehlenswert, statt des Lautsprechers das Mikrotelefon zu benutzen. Beim Einfihren des Stopsels
in die dafiir vorgesehene Klinke des Pultes wird ‘die Mikrofontétigkeit des Lautsprechers
urterbunden.

Die Stromversorgung erfolgt aus ‘dem &rtlichen Wechselstromnetz. An den Gerdten sind
folgende Spannungen einstelibar:
: 110V 125V 220 V 240V~

Die Betriebsspannungen werden durch Transformation der Netzspannung 'gewonnen. Die
Gleichrichtung der Anodenspannung erfoigt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 290 V
einen Strom von ca. 0,65 A auf. .-
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Die Stromversorgung erfolgt aus einer 12-Volt-Batterie. Die Heizspannung fiir die Réhren
wird dieser direkt entnommen, wéhrend die Anodenspannung durch Umwandiung der Batterie-
spannung mittels eines Einankerumformers mit nachfolgender Transformation und Gileichrichtung
gewonnen wird.

Die Stromaufnahme betrégt ca. 12 A, beim Senden 14,5 A. Um den Stromverbrauch méglichst
einzuschrénken, ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Handtaste des Mikrotelefons oder die
Ruftaste gedriickt werden. Bei Empfangsbereitschaft (Stellung ,E* des Schliisselschalters) betragt
die Stromaufnahme nur 10 A. Vor Gespréchsbeginn muB dieser Schalter in Stellung ,E-S* ge-
bracht werden. Nach etwa 1 Minute Anheizzeit fiir den Sender ist die Station gesprachsbereit.

Bei Kraftfahrzeugen ist der vorhandene Akkumulator, falls er 12 V abgibt, nicht zusétzlich durch
die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fiir die Lichtanlage dimensicniert ist. Es muB eine
besondere Batterie benutzt werden. Bei groBer Gesprachsdichte ist der Finbau einer zusétz-
lichen Lichtmaschine 12 V / 200 W zum Nachladen der Batterie empfehlenswert.

Stromversorgungs-Zusatzgerat (Ladegerdt)
fir die Batteriestation

Zusatzgerdite

Diese Gerédte werden nur auf besonderen Wunsch mitgeliefert. Sie sind nicht unbedingt zum
Betrieb der ‘Anlage nétig.

Zum Laden der Batterie oder zum Puffern (d. h. Laden bei gleichzeitiger Stromentnahme) aus
dem Wechselstromnetz wurde ein Stromversorgungs-Zusatzgeriit entwickelt. Die eingebauten
MeBinstrumente zeigen Ladestrom und Batteriespannung an. Die Stromstérke 1Bt sich in vier
Stufen regeln. Das Gerét ist auf die folgenden Netzspannungen umschaltbar:

110V 125V 220 V 240 V ~

Soll der Tonruf nicht durch den Lautsprecher, sondern mittels eines Weckers hérbar gemacht
werden, wird in den Untersatz des Verkehrsfunkgerétes cin Tonrufempfiénger cingebaut. Dieser
enthdlt ein elektronisch gesteuertes Schaltrelais, das bei Empfang der Ruffrequenz anspricht
und einen anschlieBbaren Wedcker zum Ansprechen bringt.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0

Die Station fiir Batteriebetrieb

ist Hauptsdchlich zum Einbau in Fahrzeuge bestimmt. Sie gliedert sich in emzelne Gerdte, um
giinstige Einbauméglichkeiten zu schaffen.

Das cigentliche Verkehrsfunkger&t enthélt Sender, Empfénger und Stromversorgung, die
als Einschilbe ausgefiihrt sind und sich nach Abnehmen der Frontplatte bei Réhrenwechsel
oder Reparaturen bequem aus dem Gehduse ziehen lassen. Die Stromzufithrung erfolgt iiber
Messerkontaktleisten. Die Verkabelung des Gerdtes nimmt ein Untersatz auf, an dessen Front-
platte MeBklinken und Sicherungen fiir die Betriebsspannungen angebracht sind. AuBerdem
trdgt sie die AnschluBhiilsen fiir Antenne, Bedienungsgerat und Siromzufiihrung. Das Ver-
kehrsfunkgerdt enthdlt keine Bedienungselemente, wodurch der Einbau an einer raummaBig
giinstigen Stelle des Fahrzeuges méglich ist. Die wahrend der Fahrt auftretenden StéBe werden
durch Gummipuffer abgefangen.

Die Station wnrd vom Bedienungsteil ferngesteuert. In einem Kastchen, das infolge seiner
Kleinheit z. B. unter dem Armaturenbrett des Kraftwagens untergebrad’xt werden kann, sind alle
Bedienungselemente vereinigt. Die Station wird am Bedienungsteil- mit einem Sicherheitsschliissel
eingeschaltet. Dadurch ist es Unbefugten nicht maglich, die Station in Betrieb zu setzen. Das
Bedienungsteil enthélt je einen Drehschalter zur mehrstufigen Lautstdrkeregelung des Fahrzeug-
lautsprechers und zum Frequenzwechsel. Letzterer wird betdtigt, wenn auf einem Kanal Stdrungen
auftreten sollten oder wenn mit Stationen einer anderen Verkehrsgruppe gesprochen werden
soll. Auf Wunsch kdnnen 1 ...3 Kandie mit 100 kHz Abstand vorgesehen werden. AuBer der
Ruftaste sind noch Kontrollampen zur Betriebsiiberwachung vorhanden. Die farbigen Lampen
werden als Freizeichen- bzw. als Anruflampe in Verbindung mit einem Selektivrufzusatz benutzt.

Zur Vervollsténdigung der Bedienungseinrichtung dienen Mikrotelefon mit der zugehdrigen
Aufhéngung und ein Fahrzeuglauisprecher, dessen Aufgabe es ist, den Tonruf, der von der
Gegenstation zwecks Aufnahme eines Funkgespréches ausgesendet wird, hérbar und das Ge-
sprach mehreren Personen. zugénglich zu machen. Der Lautsprecher ist abschaltbar, falls das
Gesprich nur iiber Mikrotelefon abgehért werden soll.
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Wechselsprechanlage 10 W 'f’
fiir UKW -Verkehrsfunk

Anwendungsgebiete

Die Anlage ist speziell zur Befehisiibermittlung zwischen einer als Leitstelle eingesetzten
Station und den meist beweglichen Gegenstationen oder zwischen den Stationen unter-
einander geeignet. :

Im Einsatz stehende Traktoristen kénnen sich mit der MTS in Verbindung setzen.
AuBerdem kann der Dispatcher den Finsatz der Reparaturkolonnen lenken. Die Station
ist in einem Anhdnger eingebaut.

Taxifahrer erhalten schon auf der Fahrt neue Instruktionen von ihrer Leitstelle. Da-
durch wird ein zweckmdéBiger und betriebsstoffsparender Einsatz m&glich.

Féuerlﬁsd’)ziige stellen auf dem Funkweg Verbindung zwischen Hauptwache und
Brandort her.

Rettungswagen oder Polizeistreifen lassen sich sofort dorthin beordern, wo sie ge-
rade bendtigt werden. Von den Fahrzeugen selbst kénnen Lagemeldungen gegeben werden.

Im Schlepper- und Lotsendienst der Binnen- und Kiistenschiffahrt dient die Anlage
zur gegenseitigen Versténdigung der Fahrzeuge.

Bautrupps in entlegenen Gebieten kénnen z. B. auf schnellstem Wege Werkzeug
und Material im Lager nachbestellen.

Reparaturbrigaden haben die Mé&glichkeit, ihrer Dienststelle sofort nach dem Auf-
finden des Fehlers Mitteilung zu machen, damit schnell Abhilfe geschaffen werden kann.

Die Beispicle lassen sich beliebig fortsetzen. Hier sind nur einige zur Orientierung
herausgegriffen. In &hnlichen Fallen a8t sich die Wechselsprechanlage mit gleichem
Erfolg einsetzen.

Die Betriebsfrequenzen liegen im Bereich 30...102 MHz und werden ven der zu-
stdndigen Postbehdrde zugeteilt.

Besonderheiten des Funksprechbetriebes mit Wechselsprechanlagen

Die Sprechverbindung ist im Umkreis von 10 ...15 km je nach Geldndebeschaffen-
heit gewdhrleistet. GréBere Entfernungen werden iiberbriickt, wenn die Stationen in
optischer Sichtweite liegen.

Bei Wechselsprechanlagen ist zur Ubertragung der Gespréche nur eine einzige Frequenz
nétig. Die Sprechdisziplin muB gewahrt werden, indem nur abwechselnd gesprodhen
werden kann.,

Fir den Funksprechverkehr kdnnen ortsfeste und bewegliche Stationen in beliebiger
Zusammenstellung verwendet werden.

Die Stationen konnen fiir Batterie- oder WechselstromnetzanschluB geliefert werden.

Der Tonruf einer Station wird von allen anderen gekért. Die Gesprdche kénnen eben-
falls mitgehdrt werden.

Infolge ihres ibersichtlichen Aufbaues ist es jedermann mdglich, die Anlage zu bedjenen.
Die robuste und betriebssichere Konstruktion gewdhrleistet zuverlassige Funkverbindungen.

Die Stationen kénnen mit max. 3 Frequenzkandlen als Ausweichmdglichkeit bei Stérungen
oder zur Aufteilung der Stationen in verschiedene Verkehrsgruppen geliefert werden.

VEB FUNKWERK DRESDEN
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Kenndaten

Frequenz

Anzahl der Kandle
Selektivrufsystem

Zahl der Funkteilnehmer
Ruffrequenzen
Freizeichenfrequenz

Sprachbandbreite
Sender

Frequenzabweichung
Frequenzkonstanz

Mcdulationsart

Ausgangsleistung

Frequenzhub

Oberwellendémpfung
Nebenwellenddampfung

Klirrfaktor bei 1000 Hz (6 kHz Hub)
Ruffrequenz

Empfdnger
Frequenzkonstanz

Spiegelwellenselektion

Empfindlichkeit ‘bei 20 dB Rauschabstand
und 8 kHz Hub

Klirrfaktor bei 1,5 W
Zwischenfrequenz
Trennschérfe bei 100 kHz Kanalabstand

Fernsprechanschluf
Amtspegel

Stromversorgung

Zentrale

Bedienungspult

Gegenstation (Netzbetrieb)
Gegenstation (Batteriebetrieb)
Abmessungen und Gewichte

Zentrale

Bedienungspult der Zentrale
AnschluBkasten
Verkehrsfunkgerat
Verkehrsfunkgerat (dicht)
Bedienungsteil der Gegenstation

Bedienungsteil (dicht)

VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 59941

31,7 ... 41,0 MHz

70,0 ... 87,5 MHz .
max. 3 (je nach Bestellung) Abstand 100 kH
Frequenzkombination

max. 100

875 ... 2070 Hz

2800 Hz

300 ... 3000 Hz

max. 1 >< 10 -4

<23 10-4 bei -10°C ... +40°C
Phasenwinkelmodulation

=10W an 60 Q

max. 9 ... 11 kHz

> 80 dB } in Verbindung mit

> 70 dB [ dem Antennenfilter

=7?%

175C + 50 Hz

<2>10-4 bei -10°C ... +40°C
>80 dB in Verbindung mit Antennenfiiter

< 1uV
< 5%

3,1 MHz
293N

an W-Amt oder OB-Handvermittlung 600 Q symm.
-06N...ON

110 ... 240 V~ 350 W
110 ...940 V~ 100 W
110 ... 240 V~ 190 W

12V ca. 8,2 A, beim Senden 13 A

Breite Hohe Tiefe
550 > 1600 >< 400
700 >< 90C >< 570
186 >< 186 >< 60
560 < 350 > 350
730 < 440 < 435
220 < 55 < 135
Q70 < 233 >< 110

Gewicht
190 kg
55 kg
1 kg
ca. 45 kg
ca. 50 kg
1,5 kg
4,5 kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
{mm)

Anderungen vorbehalten!
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Kenndaten
Frequenz 31,7 ... 41,0 MHz
70,0 ... 87,5 MHz .
Anzahl der Kanéle max. 3 (je nach Bestellung) Abstand 100 kH
Selektivrufsystem Frequenzkombination
Zahl der Funkteilnehmer max. 100
Ruffrequenzen 875 ... 2070 Hz
Freizeichenfrequenz 2800 Hz
Sprachbandbreite 300 ... 3000 Hz

Sender

Frequenzabweichung max. 1 > 10~4

Frequenzkonstanz < 2> 10-4 bei -10°C ... +40°C
Mecdulationsart Phasenwinkelmodulation
Ausgangsleistung =10W an 60 Q2

Frequenzhub max. 9 ... 11 kHz
Oberwellendémpfung > 80 dB | in Verbindung mit
Nebenwellendémpfung > 70 dB | dem Antennenfilter
Klirrfaktor bei 1000 Hz (6 kHz Hub) =7%

Ruffrequenz 175C =+ 50 Hz

Empfdnger .
Frequenzkonstanz < 2>10-4 bei -10°C ... +40°C
Spiegelwellenselektion >80 dB in Verbindung mit Antennenfiiter

“Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand
und 8 kHz Hub < 1uV

Klirrfaktor bei 1,5 W < 5%
Zwischenfrequenz 3.1 MHz
Trennschdrfe bei 100 kHz Kanalabstand 293N

Fernsprechanschluf an W-Amt oder OB-Handvermittlung 600 Q symm.
Amtspegel -06N...ON

Stromversorgung

Zentrale 110 ... 240 V~ 350 W

Bedienungspult 110 ...240 V~ 100 W

Gegenstation (Netzhetrieb) 110 ...240 V~ 190 W
Gegenstation {Batteriebetrieb) 12V ca. 8,2 A, beim Senden 13 A

Abmessungen und Gewichte . Breite  Hohe Tiefe Gewicht

Zentrale 550 >< 1600 >< 400 (mm) 190 kg
Bedienungspult der Zentrale 700 >< 90G >< 570 (mm) 55 kg
AnschluBkasten 186 >< 186 >< 60 (mm) 1 kg
Verkehrsfunkgerat 560 >< 350 >< 350 (mm) ca. 45 kg
Verkehrsfunkgerat (dicht) 730 >< 440 >< 435 (mm) ca. 50 kg
Bedienungsteil der Gegenstation 290 < 55 >< 135 (mm) 1,5 kg
Bedienungsteil (dicht) 270 < 233 >< 110 {mm) 4,5 kg

Anderungen vorbehalten!

VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 59941
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Antennenfilter

Bei Gegensprechverkehr miissen Sender und Empfénger einer Station gleichzeitig arbeiten
kénnen. Da nur eine Antenre verwendet wird, liegen Senderausgang und Empféngereingang
parallel. Damit die Senderstrahlung nicht an den Eingang des eigenen Empféngers gelangen
kann, erfolgt die Ubertragung auf zwei verschiedenen Frequenzen, die durch das Antennen-
filter getrennt werden kénnen. Dieses sperrt Senderausgang bzw. Empféngereingang fiir den
jeweiligen Gegenkanal.

Antenne

Der Besteller hat die Wah! zwischen horizontal und vertikal polarisierten Antennen. Letztere
werden als Viertel- oder Halbwellenstrahler ausgefiihrt und weisen cine Rundstrahlcharakteristik
auf. Diese Anlage verwendet man mit Vorteil fiir solche Stationen, aus denen wéhrend der Fahrt
gesprochen werden soll. Deshalb ist auch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagenantenne
konstruiert worden. Die ortsfeste Gegenstation erhalt den Halbwellenstrahler als Antenne.

Die horizontal polarisierten Antennen verwendet man fiir den gerichteten Betrieb. Die bewegliche
Station wird mit einem Horizontaldipol ausgeriistet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt-
charakteristik und muB vor Betriebsaufnahme in die Richtung der Gegenstation gedreht werden.
Die Sendeenergie wird auf diese Richtung konzentriert und erméglicht die Uberbriickung gréBerer
Entfernungen. Die Gegenstation muB ebenfalls eine horizontal polarisierte Antenne verwenden.
Wird eine Rundstrahlcharakteristik verlangt, muB ein gestockter Ringdipol verwendet werden.

Verkehrsfunkgerat (dicht)
Bedienungsteil (dicht)

Gerdte in dichter Ausfiihrung

Als Gegenstationen stehen auf Wunsch Gerdte in dichter Ausfithrung zur Verfiigung. Sie eignen
sich besonders zur Aufstellung in feuchten und staubigen Rdumen, sowie im Freien und kénnen
z. B. auf Baggern, Abraumbriicken oder Krénen eingesetzt werden. Sie sind nach Schutzart P 43
DIN 40050 staub- und spritzwassergeschiitzt.

Zur besseren Warmeabstrahlung ist das Gehduse des Verkehrsfunkgerétes mit Rippen ver-
sehen. Die Kabel- und Stedkereinfithrungen sind abgedichtet.

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehduse aus LeichtmetallguB verhindert das Eindringen von
Staub und Feuchtigkeit.

Die Betricbsspannungen und -strdme kdnnen mit einer Spezialeinrichtung gemessen werden.
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Der Selektivrufzusatz enthélt die Anruffilter und die Relaiseinrichtung zur Steuerung des
Verkehrsfunkgerdtes. Der staubgeschiitzt ausgefithrte Zusatz ist im Untersatz des Verkehrsfunk-
gerdtes untergebracht. Er kann auch an Stelle des Blindsteckers nachiréglich in Stationen ohne
Selektivruf eingebaut werden. Es besteht die Méglichkeit, ein akustisches Anrufsignal, dessen
Leistungsaufnahme max. 2,5 W betragen darf, anzuschlieBen. Als soiches dient ein Gleich-
stromwedker. Uber ein gesondert anzuschlieBendes Steuerrelais 148t sich z. B. eine Signalhupe
zur Anrufsignalisierung verwenden.

Selektivrufzusatz

Die Batteriestromversbrgung erfolgt aus einer 12 V-Batterie. Die Heizspannung fiir die
Réhren wird dieser direkt entnommen, wahrend die Anodenspannung durch Umwandlung der
Batteriespannung mittels eines Zerhackergerdtes und nachfolgender Gleichrichtung gewonnen
wird. Die Station nimmt etwa 8.2 A Strom auf. Um den Stromverbrauch méglichst einzuschrénken,
ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Ruftaste oder die Handtaste des Mikrotelefons -gedriickt
werden. Wéhrend des Sendens werden der Batterie 13 A entnommen.

Bei Kraftfahrzeugen ist der vorhandene Akkumulator, falls er 12 V abgibt, nicht zusdtzlich
durch die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fir die Lichtanlage dimensioniert ist. Es
muB eine  besondere Batterie benutzt werden. Bei groBer Gesprachsdichte ist der Einbau einer
zusdtzlichen Lichtmaschine 12 V / 200 W zum: Nachladen der Batterie empfehlenswert.

Die Netzstromversorgung erfolgt aus dem &rtlichen Wechselstromnetz. An den Gerdten
sind folgende Spannungen einstellbar: 110V ~ 125V ~ 220 V ~ 240 V ~
Die Betriebsspannungen werden durch Transformation der Netzspannung gewonnen. Die
Gileichrichtung der Anodenspannung erfolgt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 9920 V
einen Strom von 0,95 A auf.

Technische Einzelheiten der Gegenstation

Sender und Empfénger sind die gleichen wie die der Selektivrufzentrale.
Stromversorgungs-Einschub

Batteriestromversorgung - Diese Stromversorgung dient zur Erzeugung der erforderlichen
Betriebsspannungen fiir die Station. Die Heizspannung fiir die Réhren wird der Batterie direkt
entnommen. Die Bauelemente sind in einem Einschub des Verkehrsfunkgerdtes einschlieBlich
der Relais zur Fernbedienung untergebracht. Die Batteriespannung wird durch Zerhacker in einen
Wechselstrom von 100 Hz umgeformt, aus dem mit Hilfe von Transformatoren und Gegen-
taktgleichrichtern Anoden- und Gitterspannung erzeugt werden. Die Stromversorgung enthdlt
auBerdem einen Tonrufgenerator, der den Sender bei gedriickter Ruftaste mit einer Frequenz
" von 1750 Hz moduliert. Réhrenbestiickung (Tonrufgenerator): EC 99

Netzstromversorgung ~ Der Einschub .Stromversorgung 110 . .. 240 V* dient zur Erzeugung
der erforderlichen Betriebssparnungen aus dem &rtlichen Wechselstromnetz und ist zwischen
Sender und Empfénger im Verkehrsfunkgerét untergebracht. Er enthélt die Netztransformatoren,
Gleichrichter, Siebmittel und die Relais zur Fernsteuerung. AuBerdem findet hier der Tonruf-
generator zum Rufen der Gegenstation Platz. Réhrenbestiickung (Tonrufgenerator): EC 99

{
/
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UKW - Verkehrsfunkgerat mit
Lautsprecher, Bedienungsteil
und Héreraufhdngung

Die Station wird von einem Bedienungsteil ferngeschaltet. In diesem sind alle Bedienungselemente
vereinigt. Die Station wird mit einem Sicherheitsschliissel in Betrieb gesatzt. Dadurch ist es Unbe-
fugten nicht méglich, die Station einzuschalten. Ein Drehschalter gestattet die Wahl verschiedener
Frequenzkanéle. Er wird betétigt, wenn auf einem Kanal Stérungen auftreten sollten. Auf Wunsch
kénnen 1 ...3 Kandle mit 100 kHz Abstand vorgesehen werden. AuBer der Ruftaste sind noch

UKW - Verkehrsfunkgerat,

Frontplatte abgenommen

Kontrollampen zur Betriebsiiberwachung vorhanden. Die weiBen Lampen dienen zur Einschalt-
kontrolle von Sender und Empfénger, die griine leuchtet bei Freizeichenempfang und zeigt an,
daB die Selektivrufzentrale unbelegt ist. Nur in diesem Fall kann eine Funkverbindung herge-
stellt werden. Der von der Zentrale ausgesendete Ruf wird durch die rote Anruflampe in Ver-
bindung mit einem akustischen Signal angezeigt. Die Lampe dient quBerdem zur Anzeige der
Rufquittung bei abgehendem Tonruf.

An das Bedienungsteil wird ein Mikrotelefon angeschlossen, iiber das der Sprechverkehr

gefiihrt wird. Falls gewiinscht, kann auBerdem ein Fahrzeuglautspredher angeschlossen werden,
der. mehreren Personen das Mithéren des Gespraches erméglicht. Die Lautstdrke ist am Be-

dienungsteil regelbar. ; -
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Netzteil

Die Stromversorgung fiir das Gestell ist in 2 Einschiiben untergebracht. Der obere (Netzteil i)
liefert die Betriebsspannungen fiir Sender und Empfanger. AuBer dem Gestelthauptschalter trégt
die Frontplatte Sicherungen und Lampen zur Kontrolle des Einschaltzustandes. - Der untere
‘Einschub (Netzteil ) enthalt die Relaisstromversorgung. AuBerdem liefert er die Betriebsspannungen
fir Gabelverstdrker und Selektivrufgeber. Die Frontplatte trigt Sicherungen fiir Ortsbatterie,
Relaisspannung und Gabelverstarker, sowie Kontrollglimmlampen und Leitungsschutzautomaten.
R&hrenbestiickung: 3 >< EYY 13

Bedienungspult

Das Bedienungspult findet {iberall dort
Verwendung, wo die Selektivrufzentrale
nicht vom Gestell aus bedient werden
kann. Da die Bedienung zwedkmdaBig
vomPersonaleinerFernsprechvermittlung
ibernommen vird, das Gestell aber in
der Ndhe der Antenne stehen soll, die
wiederum ihren giinstigsten Standort im
Zentrum des Versorgungsgebietes hat,
stellt das Pult eine wertvolle Ergénzung
dar. Es kann bis zu 5 km vom Gestell
abgesetzt werden.

Im Bedienungspult sind alle Einrichtungen,
die zur Fernbedienung des Selektivrufge-
stells notwendig sind, eingebaut. Neben
dem Bedienungsfeld enthdlt es Mikrofon-
und Endverstérker, Polwechsler, Relais,
Ubertrager und Netzteil.
Es wird iiber einen 30-poligen Verteiler
an das Gestell angeschlossen. Uber cine
Dienstleitung ist telefonische Verstandi-
Bedienungspult der UKW-Verkehrs- gungzwischen Bedienungspultund Selek-
funkzentrale fir Selektivruf f .t
tivrufgestell mdglich.

Gegenstation
Die Gegenstationen kdnnen ortsfest oder beweglich eingesetzt werden, wobei sich die Art der
Stromversorgung nach dem jeweiligen Einsatzort richtet. Die Stationen sind entweder fiir den
AnschluB an ein Wechselstromlichtnetz cder fiir BatterieanschluR ausgelegt und gliedern sich
in einzelne Gerdte, um giinstige Einbaumédglichkeiten zu schaffen.

Das eigentliche Verkehrsfunkgerit enthalt Sender, Empfanger und Stromversorgung, die als
Einschiibe ausgefiihrt sind und sich nach Abnehmen der Frontplatte bei RShrenwechsel oder
Reparaturen bequem aus dem Gehé&use ziehen lassen. Die Stromzufiihrung erfolgt iiber Messer-
kontaktleisten. Die Verkabelung des Gerdtes nimmt ein Untersatz auf, an dessen Frontplatte auBer
den AnschluBhiilsen fiir Antenne, Bedienungsgerdt und Stromzufithrung die Sicherungen fiir die
Betriebsspannungen angebracht sind. AuBerdem kénnen hier die Betriebsspannungen und -strdme
gemessen werden. Im Untersatz befindet sich ein Antennenfilter, das den storungsfreien Betrieb
von Sender und Empfénger an der gleichen Antenne erméglicht und der Selektivrufzusatz. Das
Verkehrsfunkgeré&t enthdlt keine Bedienungselemente, wodurch der Einbau an einer raummaBig
giinstigen Stelle vorgenommen werden kann.
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Die vom Phasendiskriminator demodulierte Hochfrequenz wird nach Verstdrkung dem Be-
dienungsfeld bzw. dem Lautsprecher zugefiihrt.

Die Kanalumschaltung bei Frequenzwechsel besorgen Relais, die vom Bedienungsfeld gesteuert
werden. Durch Umschalten der Quarze wird die Ostzillatorfrequenz verdndert.

Der Einsatz der Rauschunterdriickung ist cinstellbar.

Uber einen Kontrollautsprecher kann das Signal der Gegenstation abgehért werden. Die Laut-
starke ist in Stufen regelbar.

Réhrenbestiickung: ECH 81, 6 < EF 80, 2 < EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84

MeBfeld

Dieser Einschub ermdglicht die Kontrolle der Zentrale wihrend des Betriebes. Mit Hilfe von
MeBstellenschaltern kdnnen an verschiedenen Punkten der Station Spannungen und Stréme
gemessen werden, die von den beiden MeBinstrumenten angezeigt werden. Der Einschub enthalt
auBerdem noch verschiedene kleine Bausteine fiir den Betrieb und die Uberwachung de; Zentrale.

Polwechsler - Er erzeugt den Rufstrom zum Rufen des Bedienungspultes vom Gestell aus,
sowie zum Ruf evtl. angeschiossener OB-Handvermittlungen. Die Betdtigung erfolgt vom Be-
dienungsfeld aus.

Kontrollverstirker - Er erhdlt vom Sender-Einschub die Modulation zugefihrt, die auf
Leitungspegel verstirkt dem Bedienungspult zu Kontrollzwecken zugefithrt wird.

Réhrenbestiickung: 6 AC 7

Tonrufempfanger - Der Tonrufempféanger erhdlt einen Teil der Empfangerausgangsspannung
zugefithrt. Sendet ein Funkteilnehmer den Tonruf aus, wird er mittels Resonanzkreis ausgesiebt,
gleichgerichtet und iiber Rdhren einem Relais zugefithrt, das die Anrufsignalisierung bewirkt.
Eine Kompensationsschaltung beseitigt den EinfluB von Stérungen.

Réhrenbestiickung: ECC 81, EAA 91

Kennungsgeber - Er erzeugt eine 800 Hz-Sender-Kennung mittels Réhrengenerator. Die
Tastung erfolgt durch selbstanlaufenden Synchronmotor. Die Kennung ist fiir den Sprechbetrieb
bedeutungslos, jedoch fiir die Funkiiberwachung durch die Postverwaltung notwendig.

Réhrenbestiickung: ECC 81

Bedienungsfeld

Von diesem Einschub aus kann die Zentrale bedient werden. Hier sind die dazu notwendigen
Schdlter, Signallampen und eine Nummernscheibe angebracht, die zur Wah! des gewiinschten
Funkteilnehmers und nach Umschaltung zur Wahl des Fernsprechteilnehmers benutzt wird.

'Gabelverstdrker

Um drahtgebundene Ferngespréche auf dem Funkweg weiterzuleiten, muB die 2-Draht-Fernsprech-
verbindung in Sende- und Empfangskanal der Funkverbindung aufgespalten werden. Diese
Aufgabe iibernimmt der Gabelverstérker. Der elektrische Aufbau besteht aus 2 Kanalverstarkern
und einer Briickenschaltung. Eine abschaltbare Riickkopplungssperre verhindert die Selbsterregung
der Anlage. Die Frontplatte trdgt Bedienungsknépfe zum Einstellen der Riickkopplungssperre
und zum Einstellen der Leitungspegel. - R&hrenbestiickung: 4 >< EF 14

Selektivrufgeber

Dieser Einschub erzeugt die Ruffrequenzen, die durch die Nummernscheibe ausgewdhlt werden.
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach ecinem 2-Tonsystem. AuBerdem werden hier die
Frequenzen fir Sammelruf und Freizeichen erzeugt. - Réhrenbestiickung: 2 >< EBF 80, ECC 91
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Selektivruf-Zentrale

Die Zentrale besteht aus einem Gestell, in dem die Einschiibe untergebracht sind. Diese
werden in der Reihenfolge ihrer Anordnung im Gestell beschrieben:

Sender-Einschub »

Er enthélt Sender und Hubmesser zur Kontrolle der Modulation.

Der Sender arbeitet mit Phasenwinkelmodulation. Die
Frequenzkonstanz wird durch die Quarze bestimmt. Um den
erforderlichen Endhub zu erzielen, findet iiber mehrere Stufen
hinweg eine Frequenzverzwdlffachung statt. Die verstarkte
Modulationsspannung gelangt an eine Reaktanzrdhre (6 AC 7).
Die Modulation erfolgt, indem der Anodenkreis im Rhythmus
der Modulationsfraquenz verstimmt wird. Diese Verstimmung
bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der
Anodenwechselspannung. Der Frequenzhub ist einstellbar. Die
Antennenleistung von 10 W wird einer R6hre LV 3 entnommen.

Die Frequenzumschaltung -erfolgt Gber Relais, die vom Be-
dienungsfeld gesteuert werden. Die Schwingkreise sind so
breitbandig, daB nur die Quarze umgeschaltet werden
brauchen.

Ré&hrenbestiickung :
EC 92, ECH 81, 6 AC7 2=<ECCo1, LV 3

Hubmesser

Der Frequenzhubmesser ist im Prinzip ein UKW-Empfénger,

an dessen Ausgang ein R&hrenvoltmeter angeschlossen ist.

Die Hochfrequenz wird riickwirkungsfrei ausgekoppelt und

nach einer Begrenzung zur Beseitigung der Amplituden-

UKW-Verkehrsfunkzentrale abhdngigkeit gleichgerichtet. Die gleichgerichtete Spannung
fir Selektivruf fihrt man dem Instrument zur Anzeige des Frequenzhubes zu.

Die Frontplatte des Sender-Einschubes tragt ein MeBinstrument fir den Frequenzabgleich des
Hubmessers mit dem darunter befindlichen Bedienungsknopf, rechts davon das Instrument zur
Hubanzeige mit einem zugehérigen Bereichsschalter und dem Eichregler. Die in der Mitte der
Frontplatte angebrcd\tgn Buchsen dienen zur NF-Kontrolle mittels Oszillograf oder Kopfhérer.
Der Frequenzhub ist direkt ablesbar.

Ré&hrenbestiickung: 3><6 AC 7, 1 < ECH 11, 1 <EF 12, 2 <6 H 6

Empfénger-Einschub

In diesem Einschub befindet sich der Empfdnger und ein Kontrollautsprecher mit Lautstérke-
regler. Der Empfanger arbeitet nach dem Uberlagerungsprinzip. Das von der Antenne auf-
genommene Eingangssignal wird verstérkt und einer Mischstufe zugefithrt. Diese erhlt gleich-
zeitig die von einer Quarzschwingung abgeleiteten Oszillatorfrequenz zur additiven Mischung.

Die Zwischenfrequenz (3,1 MHz) gelongt iiber die Vierkreisbandfilter der beiden folgenden Zwischen-
frequenzverstérkerstufen an den 2-stufigen Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe, amplituden-
-modulierte Stérungen zu beseitigen. Er liefert gleichzeitig eine Regelspannung zum Ausgleich von
Schwunderscheinungen, ‘sowie die Steuerspannung fiir die Rauschsperre. Diese beseitigt das
Empfangerrauschen bei fehlender Tragerwelle der Gegenstation. ' '
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Selektivruf-Anlage 10 W
ir UKW -Verkehrsfunk

fu

Besonderheiten des Funksprechbetriebes mit Selektivruf - Anlagen

Die Selektivruf-Zentrale ist eine Leitstelle fiir eine Reihe meist beweglicher Stationen,
deren Anzahl bis' zu 100 betragen kann. Sie arbeiten alle auf ein und derselben
Betriebsfrequenz.

Die Zentrale wé&hlt aus der Vielzahl der Stationen eine einzige mittels Nummern-
scheibe. Gegeniiber Anlagen ohne Selektivruf weist dieses Verfahren den Vorteil auf,
daB das Bedienungspersonal der Gegenstationen nicht den gesamten Funkverkehr

.zu verfolgen braucht, da nur die. Station den'Anruf signalisiert, fiir die er bestimmt ist.

Wird ein Gesprach wegen Ortsabwesenheit des Personals nicht angenommen, meldet
eine Remember-Schaltung den erfolglosen Anruf.

Wahrend eines Gespréches sind die nicht beteiligten Stationen gesperrt. Es kann
weder mitgehért noch zwischengesprochen werden. Der Funkverkehr kann von einer
Station erst aufgenommen werden, wenn die Zentrale das Freizeichen sendet und
bei der Station die Freizeichenlampe leuchtet.

Eine Station kann durch Vermittlung der Zentrale Gespréche mit anderen Funkstationen
oder mit Teilnehmern eines an die Zentrale angeschlossenen Fernsprechnetzes fihren.
Ebenso kdnnen Fernsprechteilnehmer in das Funknetz vermittelt werden. Die Zentrale
kann die vermittelten Gespréiche abh&ren oder zwischensprechen.

Von der Zentrale aus ist Sammelruf der Funksprechteilnehmer méglich, ebenso Riick-
frage- bei bestehenden Gesprachen.

Soll von einer gesperrten Station dringend ein Gesprach gefiihrt werden, kann durch
Signale die Zentrale veranlaBt werden, ein bestehendes Gespréch zu unterbrechen.

Die Zentrale a8t sich von einem Pult aus fernbedienen. Dadurch ergeben sich hoch-
frequenzméBig giinstige Bedingungen, da die Zentrale in unmittelbarer Nahe der
Antenne aufgestellt werden kann. Die Entfernung nach dem Bedienungspult darf bis
zu 5 km betragen. Zwischen Zentrale und Pult ist iiber eine Dienstleitung Fernsprech-
verkehr mdglich.

An die Zentrale kénnen 2 Amitsleitungen angeschlossen werden, wobei die zweite nur
fir ankommende Gesprdche geschaltet ist.

Die Gegenstationen entsprechen denen eciner Gegensprechanlage. Jedoch ist im Unter-
satz des Verkehrsfunkgerdtes statt des Blindsteckers ein Selektivrufzusatz untergebracht.

Sprachverbindung ist im Umkreis von 10 ... 15 km ohne wesentlichen EinfluB von
Bodenerhebungen gewdhrleistet. GroBere Entfernungen kdnnen dberbriickt werden,
wenn die Stationen in optischer Sichtweite liegen.

Die Anlage ist besonders dort vorteilhaft anzuwenden, wo viele Funkteilnehmer zu
betreuen sind.

" VEB FUNKWERK DRESDEN
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Kenndaten
Frequenz 31,7 ... 40,1 MHz
70,0 ... 87,5 MHz i
Auf Wunsch kdnnen auch Gerate auBerhalb des angegebenen
Bereiches, jedoch innerhalb 30 ... 102 MHz, geliefert werden.
Anzahl der Kandle : max. 3 (je nach Bestellung) Abstand 100 kHz
Betriebsart Gegensprechen (Duplex) '
Sender
' Frequenzabweichung max. 1 > 10-4 ,
Frequenzkonstanz < 2> 10-4 bei -10°C ... +4c°C
Modulationsart Phasenwinkelmodulation’
Antennenanpassung 60 Q
Ausgangsleistung =10W an 60 Q2
" Frequenzhub max. 9 ... 11 kHz
Oberwellendampfung > 80 dB
Nebenwellendémpfung > 70 dB
Klirrfaktor bei 1000 Hz (6 kHz Hub}- =%%
Ruffrequenz 1750 + 50 Hz
Empfanger
Frequenzkonstanz <2>x10-4 bei -10°C ... +40°C
Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand
und 8 kHz Hub < 1uVv
Klirrfaktor bei 4,5 W < 5%
Zwischenfrequenz— 3,1 MHz
Trennschdrfe bei 100 kHz Kanalabstand =93 N
Sprachbandbreite 300 ... 3400 Hz
Stromversorgung
Netzbetrieb 110 [ 125 / 220 / 240 V ~
Stromaufnahme ca. 0,95 A bei 220V
. Batteriebetrieb 12V
e ‘ Stromaufnahme ca. 8,2 A, beim Senden 13 A
. Fernsprechanschluf ZB-Betrieb 600 Q symmetrisch
thy, ( Abmessungen und Gewichte Breite  Hohe Tiefe Gewicht
Verkehrsfunkgerat 560 >< 350 < 350 (mm) ca. 45 kg
o ' Verkehrsfunkgerét (dicht) 730 >< 440 >< 435 (mm) ca. 50 kg
‘ ’ Bedienungsteil 990 > 55 >< 135 (mm) 1,5 kg
Bedienungsteil (dicht) 270 > 233 >< 110 (mm) 4,5 kg
: Bedienungspult 250 > 280 >< 280 (mm) 6,5 kg
Stromversorgungs-Zusatzgeréte
fir Netzstation 245 >< 310 >< 190 (mm) 8,5 kg
fir Batteriestation 400 >< 300 >< 280 (mm) 18,5 kg
Die Anlage ist vom Ministerium fiir Post- und Fernmeldewesen gepriift und der Betrieb ge-
nehmigt. Jedech muB sich der Bedarfstrdger von der zustdndigen Postbehérde die Betriebs-
frequenz zuteilen lassen. : '
Anderungen vorbehalten!
VEB FUNKWERK DRESDEN
DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 52941

TS 1006 - Ausgabe 1957 11-9-97 It 062 1256 ‘5.
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kann, eifolgt die Ubertragung cuf zwei verschiedenen Frequenzen, die durch das Antennen-
filter getrennt werden k&nnen. Dieses sperrt Senderausgang bzw. Empféngereingang fiir den
- jeweiligen Gegenkanal.

Antenne

Der Besteller hat die Wahl zwischen horizontal und vertikal poiarisierten Antennen. Letztere
werden als Viertel- oder Halbwellenstrahler ausgefiihrt und weisen eine Rundstrahlcharakteristik
auf. Diese Art verwendet man mit Vorieii fiir solche bewegliche Stationen, aus denen wéhrend
der Fahrt gesprochen werden soil. Deshalb ist auch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagen-
antenne konstruiert worden. Die ortsfeste Gegenstation erhéit den Halbwellenstrahler als Antenne.

Die horizontal polarisierten Antennen verwendet man fiir den gerichteten Betrieb. Die bewegliche
Station wird mit einem Horizontaldipol ausgeriistet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt-
charakteristik und muB vor Betriebsaufnahme in die Richtung der Gegenstation gedreht werden.
Die Senderenergie wird auf diese Richtung konzentriert und erméglicht die Uberbriickung gréBerer
Entfernungen. Die Gegenstation muB ebenfalls eine horizontal polorisierte Antenne verwenden.
Wird eine Rundstrahlcharakteristik verlangt, muB ein gestockter Ringdipol verwendet warden.

Verkehrsfunkgerat (dicht)

Bedienungsteil (dicht)

Geridte in dichter Ausfiihrung

stehen fiir den Einbau in Industrieanlagen zur Verfiigung. Sie eignen sich besonders zur Auf-
- stellung in feuchten und staubigen. RGumen, sowie im Freien und kdnnen z.B. auf Baggern,
Abraumbriicken oder Krénen eingesetzt werden. Sie sind nach Schutzart P 43 DIN 40050 staub-
und- spritzwassergeschiitzt.

Zur besseren Warmeabstrahlung ist das Gehduse des Verkehrsfunkgerdtes mit Rippen ver-
sehen. Die Kabel- und Steckereinfiihrungen sind abgedichtet.

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehduse aus. LeichtmetallguB verhindert das Eindringen von
Staub und Feuchtigkeit. '

Die Betriebsspannungen und -stréme kdnnen mit einer Spezialeinrichtung gemessen werden.
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Technische Einzelheiten

Sender

Der Sender arbeitet mit Phasenwinkelmodulation. Die Frequenzkonstanz wird durch die Quarze
bestimmt. Um den erforderlichen Endhub zu erzielen, findet iiber mehrere Stufen hinweg eine
Frequenzverzwélffachung statt.

Die verstarkte Moduiationsspannung gelangt an eine Reaktanzréhre (6 AC 7). Die Modulation er-
folgt, indem der Anodenkreis im Rhythmus der Modulationsfrequenz verstimmt wird. Diese Ver-
stimmung bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der Anodenwechselspannung. Der
Frequenzhub ist einstellbar. Die Antennenleistung von 10 W wird einer Réhre LV 3 entnommen.

Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel erfolgt iiber Relais, die vom Bedienungsgerét ge-
steuert werden. Die Schwingkreise sind so breitbandig, daB nur die Quarze umgeschaltet

werden brauchen. Réhrenbestiickung: EC 92, ECH 81, 6 AC 7, 2 < ECC 91, LV 3

Empfénger
Der Empféanger arbeitet nach dem Uberlagerungsprinzip. Das von der Antenne aufgenommene Ein-
gangssignal wird verstirkt und einer Mischstufe zugefiihrt. Die Oszillatorfrequenz ist quarzstabilisiert.

Die Zwischenfrequenz (3,1 MHz) gelangt iiber die Vierkreisfilter der beiden folgenden Zwischen-
frequenzverstarkerstufen arvzden Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe, amplitudenmodulierte
Stérungen zu beseitigen. Er liefert gleichzeitig eine Regelspannung zum Ausgleich von Schwund-
erscheinungen, sowie die Steuerspannung fiir die Rauschsperre. Diese beseitigt das Empfdanger-
rauschen in den Gesprachspausen bei fehlender Tragerwelle der Gegenstation.

Die vom Phasendiskriminator demodulierte Hodhfrequenz wird nach Verstarkung dem Be-
dienungsgerdt ‘bzw. dem Lautsprecher zugefiihrt.

Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel besorgen Relais, die vom Bedienungsgerdt gesteuert
werden. - Der Einsatz der Rauschunterdriickung ist einsteilbar.

Ré&hrenbestiickung: ECH 81, 6 >< EF 80, 2 < EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84

Batteriestromversorgung

Diese Stromversorgung dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebsspannungen fiir die Station.
Die Heizspannung fiir die Rdhren wird der Batterie direkt entnommen. Die Bauelemente sind
in einem Einschub des Verkehrsfunkgerdtes einschlieBlich der Relais zur Fernbedienung unter-
gebracht. Die Batteriespannung wird durch Zerhacker in einen Wedhselstrom von 100 Hz um-
geformt, aus dem mit Hilfe von Transformatoren und Gegentaktgleichrichtern Anoden- und
Gitterspannung erzeugt werden. Die Stromversorgung enthélt auBerdem einen Tonrufgenerator,
der den Sender bei gedriickter Ruftaste mit einer Frequenz von 1750 Hz moduiliert.

Netzstromversorgung

Der Einschub ,Stromversorgung 110 ... 240 V~ dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebs-
spannungen aus dem &rtlichen Wedhseistromnetz und ist zwischen Sender und Empfénger im
Verkehrsfunkgerat untergebracht. Er enthalt die Netztransformatoren, Gileichrichter, Siebmittel
und die Relais zur Fernsteuerung. AuBerdem findet hier der Tonrufgeneratcr zum Rufen der
Gegenstation Platz. . R&hrenbestiickung (Tonrufgenerator): EC 99

Antennenfilter

Bei Gegensprechverkehr miissen Sender und Empfdnger einer Station gleichzeitig arbeiten
_kdnnen. Da: nur eine Antenne verwendet wird, liegen Senderausgang und Empfingereingang
parallel. Damit die Senderstrahlung nicht an den Eingang des ecigenen Empféngers gelangen
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Die Stromversorgung erfolgt aus dem &rtlichen Wechselstromnetz. An den Gerdten sind
folgende Spannungen einstellbar: 110V ~ g5V~ 220 V ~ 240V ~

Die Betriebsspannungen werden durch Transformation der Netzspannung gewonnen. Die
Gileichrichtung der Anodenspannung erfolgt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 9290 \Y
einen Strom von ca. 0,95 A auf.

Verkehrsfunkgerat, mit Sender,
Stromversorgung u. Empfanger,
Frontplatte abgenommen

Stromversorgungs-Zusatzgerat
fir die Netzstation

Zusatzgerite

Auf besonderen Wunsch kann eine Notstromversorgung, bestehend qus einem Stromversorgungs-
Zusatzgerdt und cinem Umformer mit Anlasser, geliefert werden. Der Zusatz findet bei
Ausfall des Ortsnetzes zum kurzzeitigen Aufrechterhalten des Funkbetriebes Verwendung. Der
Strom (ca. 18 A) wird in diesem Fall von einer 24-Volt- Akkumulatorenbatterio geliefert. Die
Umschaltung auf Notstrombetrieb erfolgt am Stromversorgungs-Zusatzgerit. Es hat die Form
eines Wandkastens. Wechselstromlichtnetz, Notsiromeinrichtung und Verkehrsfunkgerdt werden
an ciner Klemmleiste des Zusatzgerdtes angeschlossen. '
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Die Station fiir Wecdhselstromnetzanschluf3

ist fir den ortsfesten Einbau in Gebdude bestimmt. Das Bedienungspult kann in ein Fern-
sprechnetz einbezogen werden. Dadurch ist es méglich, Funkgesprache in das Fernsprechnetz
oder Ferngespriche in das Funknetz zu vermitteln. Von diesem Pult aus kdnnen sowohl Funk-
als auch Ferngesprdche gefiihrt werden..

Das Verkehrsfunkgeriit entspricht GuBerlich dem der Batteriestation. Jedoch ist ein fir Netz-
betrieb geeigneter Stromversorgungseinschub vorhanden. Am Untersatz ist statt des Anschlusses
fir den Batteriestecker eine Klemmleiste zum AnschluB der Netzzufiihrung angebracht, die durch
eine Kappe beriihrungssicher abgedeckt wird. Ein HF-Filter verhindert das Eindringen der im
Gerdt .erzeugten Hochfrequenz in das Starkstromnetz.

Statt des fiir Fahrzeuge geschaffenen Bedienungsteiles wird die netzbetriebene Station von
cinem Bedienungspult gesteuert. Das Einschalten der Station erfolgt mit dem Frequenz-
wahlschalter, der mit einem Netzschalter kombiniert ist. Er ist aus der Nullstellung in die des
gewiinschten Frequenzkanals zu bringen. Zum Umschalten der Sprecheinrichtung als Funk- oder
Fernsprechstelle, sowie zur Vermittlung von Funkferngespréchen dient ein Kellogschalter.
Ein Funkgesprdch wird durch Driicken der Taste ,Funkrufen” eingeleitet.

Die Wahl des Fernsprechteilnehmers erfolgt mit der Nummernscheibe: Die darunter befindliche
Erdtaste wird zum Riickruf zur Vermittiung in Nebenstellenanlagen benutzt.

Mit Hiife der Taste ,Funkriickfrage” kann wdhrend eines laufenden Ferngesprichs ohne Trennen
der Amtsschleife ein Funkteilnehmer angesprochen werden.

Der Sender wird selbsttitig bei allan Schaltbefehlen, die dies erforderlich machen, eingeschaltet.
Die Betriebsiiberwachung erfolgt mittels Kontrollampen am Bedienungspult.

Zur Signalisierung von Fernsprechanrufen dient in bekannter Weise cin eingebcuter Wechsel-
stromwecker, wdhrend Funkanrufe in Verbindung mit einem Tonrufempféanger, der sich im Unter-

satz des Verkehrsfunkgerites befindet, durch einen Summer und die Lampe ,Funkanruf®
angezeigt werden.

Bei der Installation ist.die von der zusténdigen Postverwaltung ermittelte Nachbildung in das
Bedienungspult einzubauen.
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Die Stromversorgung erfolgt aus ciner 12-Volt-Batterie. Die Heizspannung fiir die Réhren
wird dieser direkt entnommen, wihrend die Anodenspannung durch Umwandlung der Batterie-
spannung mlﬂvels eines Zerhackergeraies und nachfolgender Gileichrichtung gewonnen wird.
Die Station ‘nimmt etwa 8,2 A Strom auf. Um den Stromverbrauch méglichst einzuschrénken,
ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Ruftaste oder die Handtaste des Mikrotelefons gedriickt
werden. Wéhrend des Sendens werden der Batterie 13 A entnommen. Bei Empfangsbereit-
schaft der Station (Stellung ,E“ des Schliisselschalter.) betrégt die Stromaufnahme nur 6,5 A.
. Vor Gesprachsbeginn muB dieser Schalter in Stellung .E-S* gebracht werden. Nach 1 Minute
Anheizzeit fir den Sender ist die Station gespréchsbereit.

Bei Kraftfahrzeugen ist der vorhandene Akkumulator, falls er 12 V abgibt, nicht zusatzlich durch
die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fiir die Lichtanlage dimensioniert ist. Es muB-eine
besondere Batterie benutzt werden. Bei groBer Gesprachsdichte ist der Einbau einer zusétz-
lichen Lichtmaschire 12 V / 200 W zum Nachladen der Batterie empfehlenswert.

Stromversorgungs-Zusatzgerat (Ladegerat)
fir die Batteriestation

Zusatzgerite

Diese Gerdte werden nur auf besonderen Wunsch mitgeliefert. Sie sind nicht unbedingt zum
Betrieb der Anlage nétig.

Zum Laden .der Batterie oder zum Puffern (d. h. Laden bei gleichzeitiger Stromentnahme) aus
dem Wedhselstromnetz wurde ein Stromversorgungs-Zusotzgeriit entwickelt. Die éingebauten
MeBinstrumente zeigen Ladestrom und Batteriespannung an. Die Stromstarke 158t sich in vier
Stufen regeln. Das Gerdt ist auf folgende Netzspannungen umschaltbar:

110V ~ 125v~ 220V~ =~ 240V ~

SoII der Tonruf nicht durch den Lautsprecher, sondern mittels eines Wedkers hérbar gemacht
werden, wird in den Untersatz des Verkehrsfunkgerétes ein Tonrufempfinger cingebaut. Dieser -
enthdlt ein elektronisch™ gesteuertes Schaltrelais, das. bei Empfang der Ruffrequenz onsprld\t
und einen ansd\lleBbaren Wedcker zum Ansprechen brmgt.
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Die Station fiir Batteriebetrieb

ist hauptséchlich zum FEinbau in Fahrzeuge bestimmt. Sie gliedert sich in einzelne Gerdte, um
glinstige Einbaumdglichkeiten zu schaffen.

Das cigentliche Verkehrsfunkgerédt enthdlt Sender, Empfénger und Stromversorgung, die
als Einschiitbe ausgefiihrt sind und sich nach Abnehmen der Frontplatie bei Réhrenwechsel
oder Reparaturen bequem aus dem Gehduse ziehen lassen. Die Stromzufithrung erfolgt tiber
Messerkontaktleisten. Die Verkabelung des Geriites nimmt ein Untersatz auf, an dessen Front-
platte MeBklinken und Sicherungen fiir die Betriebsspannungen angebracht sind. AuBerdem
tragt sie die AnschluBhiilsen fiir Antenne, Bedienungsgerdt und Stromzufilhrung. Im Unter-
satz findet ein Antennenfilter Platz, das den stérungsfreien Betrieb von Sender und Empfénger
an der gleichen Antenne ermdglicht. Das Verkehrsfunkgerét enthdlt keine Bedienungselemente,
wodurch der Einbau an einer raummdaBig giinstigen Stelle des Fahrzeuges vorgenommen werden
kann. Die wdhrend der Fahrt auftretenden StéBe werden durch Gummipuffer abgefangen.

Die Station wird vom Bedienungsteil ferngesteuert. In einem Ké&stchen, das infolge seiner
Kleinheit z. B. unter dem Armaturenbrett des Kraftwagens untergebracht werden kann, sind alle
Bedienungselemente vereinigt. Die Station wird am Bedienungsteil mit einem Sicherheitsschliissel
cingeschaltet. Dcdurch ist es Unbefugten nicht méglich, die Station in Betrieb zu setzen. Das
Bedienungsteil enthlt je einen Drehschalter zur mehrstufigen Lautstérkeregelung des Fahrzeug-
lautsprechers und zum Frequenzwechsel. Letzterer wird betétigt, wenn auf einem Kanal Stsrungen
auftreten sollten oder wenn mit Stationen einer anderen Verkehrsgruppe gesprochen werden
soll. Auf Wunsch k&nnen 1 ... 3 Kandle mit 100 kHz Abstand vorgesehen werden. AuBer der
Ruftaste sind noch Kontrellatnpen zur Betriebsiiberwachung vorhanden. Die farbigen Lampen
-werden als Freizeichen- bzw. als Anruflampe in Verbindung mit einem Selektivrufzusatz benutzt.

Zur Vervollstindigung der Bedienungseinrichtung dienen Mikrotelefon mit der zugehérigen
Aufhéngung und ein Fahrzeuglautsprecher, dessen Aufgabe es ist, den Tonruf, der von der
Gegenstation zwecks Aufnahme eines Funkgespréches ausgesendet wird, hdrbar zu machen.
Der Lautsprecher ist abschaltbar.” ’
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Gegensprechanlage 10W 'f’

fir UKW-Verkehrsfunk

Anwendungsgebiete

Die Anlage ist speziell geeignet fiir Sprechverbindungen zwischen Leitstelle und den
meist beweglichen Gegenstationen. Die Einsprechméglichkeit in private oder &ffentliche
Fernsprechnetze ist vorhanden.

Reparaturfahrzeuge kdnnen schnell zu einem ausgefallenen Fahrzeug dirigiert
werden. Von der Ausfall- oder Unfallstelle ist iiber Funk nach der Zentrale und von
dort Gber Fernsprechleitung direkte Verbindung mit der Werkstatt mdglich. Verkehrs-
betriebe kdnnen vorteilhaft von dieser Méglichkeit Gebrauch machen.,

Bei ausgedehnten Industriebetrieben kdnnen Funksprechverbindungen zu ent-
legenen Werkstétten hergestellt werden. Eine Vermittlung der Gespréche in die Haus-
telefonanlage ist méglich.

Reparaturbrigaden der Elektrizitits- und Gasversorgungsbetriebe kénnen nicht nur
ihrer Zentrale Mitteilungen iiber die Fehlerursache machen, sondern selbst mit Schalt-
und Verteilungsstationen Verbindung aufnehmen.

Feuerléschziige oder Rettungswagen setzen sich iber Funk und das Srtliche
Fernsprechnetz mit Polizeirevieren und Krankenh&usern in Verbindung.

Die Beispicle lassen sich beliebig fortsetzen. Hier sind nur einige zur Orientierung
genannt. In &hnlichen Féllen 188t sich die Gegensprechanlage mit gleichem Erfolg
einsetzen.

Die Betriebsfrequenzen liegen im Bereich 30...102 MHz und werden von der zu-
stdndigen Postbehdrde zugeteilt.

Besonderheiten des Funksprechbetriebes mit Gegensprechanlagen

Die Sprechverbindung ist im Umkreis von 10...15 km je nach Geldndebeschaffen-
heit gewdhrleistet. GroBere Entfernungen werden iiberbriickt, wenn die Stationen in
optischer Sichtweite liegen. : :

‘Bei Geegensprechanlagen sind zur Ubertragung zwei Frequenzen nétig. Die bei Wechsel-

sprechanlagen nétige Sprechdisziplin braucht nicht beachtet zu werden: die Ubertragung
kommt normalem Fernsprechen gleich. Der Betrieb erfolgt {iber eine gemeinsame
Antenne fiir Sender und Empfénger.

Funkgesprache kénnen in das Fernsprechnetz oder Ferngespréche in das Funknetz
vermittelt- werden. Funkspredhverkehr ist zwischen Leitstelle und dén meist beweglichen
Gegenstationen méglich.

Die Stationen kdnnen mit max. 3 Frequenzkanélen als Ausweichmaglichkeit bei Stérungen
oder zur Aufteilung der Stationen in verschiedene Verkehrsgruppen geliefert werden.

Der Tonruf der Leitstelle wird von allen Stationen gehdrt. Die Gespréche kdnnen eben-
falls mitgeh&rt werden.

Die robuste und betriebssichere Konstruktion gewdhrleistet zuverlassige Funkverbindungen.
Infolge ihres iibersichtlichen Aufbaues ist es jedermann méglich, die Anlage zu bedienen.

Die Geréte sind nach dem Bausteinprinzip aufgebaut, das fir Wartung und Reparatur
vorteilhaft ist. S

Es kénnen Stationen fiir Netzbetrieb oder fiir Batteriebetrich geliefert werden.

',‘VEB' FUNKWERK DRESDEN °
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Lokantenne

Die Lokantenne findet bei beweglichen Stationen Ver-
wendung, die unter rauhen Betriebsbedingungen arbeiten
(z. B. Reichsbahn, E-Loks und Bagger in Braunkohlen-

gruben usw.)

Die Antenne ist vertikal polarisiert, liegt einseitig an
Masse und ist gleichstrommaBig vom Gerdt getrennt.

Der Strahler besteht aus einer verkiirzten Halbschleife
und muB auf ecinem Gegengewicht, z. B. Lokkessel
aufsitzen, um eine Rundstrahlcharakteristik zu erreichen.
Die im Diagramm abweichende Kurvenform wird durch
die Lokaufbcuten hervorgerufen.

Die Antenne &8t sich nicht nur auf Dampflokomo-
tiven montieren, sondern ist auch fiir Elektroloks ge-
eignet, wo der Fall cintreten kann, daB die Fahrleitung
reiBt und auf die Antenne fallt. Durch die einseitige Erd-
verbindung des Strahlers besteht fiir die Station und
far die Bedienenden keine Gefahr.

Der AnschluB des 60 {2-<oaxialkabels erfolgt seitlich
mittels HF-Stecker.

Die Kabeleinfithrungsstutzen haben PG-Gewinde zum
AnschluB eines Metallschutzschlauches, so daB das

Kabel in einem Panzerrohr verlegt werden kann.

Elektrische Daten

Frequenzbereich 70,0 ... 102 MHz
Anpassung an 60 Q -Koaxialkabel
Bandbreite (max. Welligkeit m = 1,45) b &~ 2,1 MHz
Antennengewinn 1

Zul. Senderleistung
(bei Verwendung als Sendeantenne) =< 100 W

Mechanische Daten

Bauhdhe ca. 0.5 m
Grundflache 9260>< 290 mm
Gewicht ca. 9 kg

Horizontaldiagramm

- auf Lok gemessen
ideales Clegengewicht

250 - 1,95 m Anderungen vorbehalten!
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Vertikal polarisierte Antennen

Vertikaldipol ’/s

Der vertikal polarisierte 2 /o-Dipol kann als Antenne fiir ortsfeste und
bewegliche Stationen verwendet werden.

Diese Antenne besitzt in der horizontalen Ebene eine Rundstrahl-
charakteristik. Die zur Anpassung notwendigen Schaltelemente sind
geschiitzt im Inneren des Mastes untergebracht.

Der AnschluB des 60 Q-Koaxialkabels erfolgt axial am FuBende mit einem
HF-Stecker. Zur Antenne wird zusétzlich ein Uberspannungsschutz geliefert.

Elektrische Daten

Frequenzbereich 30 ... 102 MHz y
Anpassung an 60 Q-Koaxialkabel =/
Bandbreite (max. Welligkeit m = 1,45) b T 3 MHz '
Antennengewinn 1

Zul. Senderleistung
(bei Verwendung als Sendeantenne) <X 95 W

Mechanische Daten

Bauhsdhe (frequenzabhangig) max. 4 m

Gewicht ca. 6 kg

Schutzart P 32 nach DIN 40050

Vertikaldipol, meer, Vertikaldiagramm

Vertikaldipol 7 /4

Der vertikal polarisierte 2 /4-Strahler wurde fiir dic Montage auf ein
metallisches Gegengewicht, z. B. Fohrzeugdach eines PKW, entwickelt.

Er besteht aus einem Stab, der mit seinem FuBstiick auf das betreffende
Cegengewicht geschraubt wird. Die Antenne besitzt Rundstrahlcharak-
teristik, die von der Beschaffenheit des Gegengewichtes abhéngig ist.

Der AnschluB des 60 Q-Koaxialkabels erfolgt am FuB der Antenne.

Elektrische Daten

Frequenzbereich 30 ... 102 MHz
Anpassung an 60 Q-Koaxialkabel
Bandbreite (max. Welligkeit m = 1,45) b &~ 4 MHz

Zul. Senderleistung
(bei Verwendung als Sendeantenne) =95 W

Medhanische Daten
Bauhdhe (frequenzabhéngig) a) max. 2 m (10 m-Band)
als Teleskopantenne ausgefiihrt -
b) max. 1,10 m (70 ... 102 MHz)
Durchmesser der Grundflache 80 mm
Gewicht ca. 0,5 kg
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Schaft
Ansatzstiick

Unterteil, vollst.
Oberteil, vollst.

5.6 Strahler
7.8 Reflektor
9, 10 Direktor

Elektrische Daten .
Frequenzbereich 70.0 ... 102 MHz
Anpassung an 60 Q-Koaxialkabel
Bandbreite
(max. Welligkeit m = 1,45)
Antennengewinn dB (bezogen auf Normaldipol)
dB (bez. auf Rundstrahler)

Rundstrahlcharakteristik

Zul. Senderleistung (bei Ver-
wendung als Sendeantenne)

Mechanische Daten

Bauhdhe

e
Gewicht

Schutzart P 32 nach DIN 40050

Gestockter Ringdipol, Horizontaldiagramm
Kurve | gestockter Ringdipol
Kurve [I Einzelstrahler

Horizontaldino!

Der Horizontaldipol (3-Element-Faltdipol) besteht aus einem Faltdipol
mit Direktor und Reflektor.

Diese Antenne wird firr bewegliche Stationen eingesetzt und ist demon-
terbar. Sie 4Bt sich bequem auf- und abbauen, wobei ein Verwedchseln
der einzelnen Elemente nicht mdglich ist.

Durch die ausgepragte Richtcharakteristik (siehe Diagramm) ist in der
Hauptstrahlrichtung eine besonders groBe Reichweite zu erzielen.
Die Antenne muB deshalb auf die Gegenstation ausgerichtet werden.

Der AnschluB des 60 Q-Koaxialkabels erfolgt seitich am Mast mit
einem HF-Stecker. Die Antenne darf nicht ortsfest montiert werden, da
kein Ubersguannungsschutz vorhanden ist.

Elektrische Daten
Frequerzbereich 70.0 ... 102 MHz
Anpassung an 60 Q- Koaxialkabel
Bandbreite

(max. Welligkeit m = 1,45) b T 2.5 MHz
Antennengewinn 6 dB
Vor - Riickwartsverhéltnis = 10:1
Halbwertsbreite + 390
Zul. Senderleistung (bei Verwendung

als Sendeantenne) =95 W

Mechanische Daten

Bauhshe ca. 4 m

Gewicht ca. 10 kg

Schutzart P 32 nach DIN 40050
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/ Horizontaldipol, Horizontaldiagramm
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Antennen fiir UKW-Verkehrsfunk

Fir unsere netz- und batteriebetriebenen Stationen kdnnen den je-
weiligen Betriebsbedingungen entsprechend, 5 verschiedene Antennen-

typen geliet..: werden.

Grundsétzlich muB dabei zwischen horizontal und vertikal polarisierten

Antennen unterschieden werden.

Horizontal polarisierte Antennen wird man dort verwenden, wo in der’
Hauptstrahlrichtung eine starke Biindelung der Strahlungsenergie ver-
langt wird und wo die Mbdglichkeit besteht, die Antenne jeweils auf

die Gegenstation auszurichten.

Vertikal polarisierte Antennen setzt man’ vorzugsweise fiir den Funk-
verkehr mit beweglichen Objekten ein. Diese Antennen besitzen eine Rund-
strahlcharakteristik. Ein Ausrichten auf die Gegenstation ist nicht nétig.

Bei allen Antennen kann der ortsbedingte EinfluB der Umgebung auf
den FuBpunktwiderstand des Strahlers durch eingebaute, verdnderliche

Anpassungsglieder ausgeglichen werden.

Horizontal polarisierte Antennen

Gestodkter Ringdipol

Der gestockte Ringdipol (gestockter 2-Element-Rundstrahler) wird als

Antenne fiir Leitstellen im ortsfesten Einsatz verwendet. Durch ¢ iiber-
einander angeordnete Ringstrahler wird eine Biindelung der Strahlungs-
energie in der vertikalen Ebene erreicht, wodurch sich ein Antennen-
gewinn ergibt. Im Strahlungsdiagramm ist dieser Gewinn deutlich
- erkennbar, wenn man die beiden Kurven miteinander vergleicht. Infolge
der Rundstrahlcharakteristik ist diese Antenne besonders fiir Leitstellen
geeignet, die sich im Zentrum des Versorgungsgebietes befinden.
Als Trdger fiir die Strahler dient ein Mast aus Aluminiumrohr.
‘ Der AnschluB des 60 Q-Koaxialkabels erfolgt seitlich am FuBende mit

einem HF-Stecker.

In dieser Antenne ist ein Uberspannungsschutz eingebaut.

VEB FUNKWERK DRESDEN
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